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IsoTop	RE

ISOTOP	VARIANTE	CRÉPI

	ISOTOP	VARIANTE	WDVS
	

thermique	extérieure

ISOTOP	VARIANTE	POUR	BRIQUES	DE	PAREMENT
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IsoTop	RE

STRUCTURE	À	JOINTS	
HERMÉTIQUES

INTÉGRABLE	ET	INVISIBLE PROFILÉ	DE	RENFORT	

armature	en	acier.

1	-	 2	- 3	-	

MONTAGE

TRAPPE	DE	VISITE	 RAFFINÉ	DANS	LES	DÉTAILS

encore	plus	de	stabilité.

À	SÉPARATION	THERMIQUE	
/HERMÉTIQUE	À	LA	PLUIE	
BATTANTE
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IsoTop	RE

Pour	briques	de	parement

Supplément	2	».

Exemple
Largeur	de	caisson 34,5	cm

fRSI

SB 2

Crépi	(monolithique)

	
	

Supplément	2	».

Exemple
Largeur	de	caisson 36,5	cm

fRSI

SB 2

	

Supplément	2	».

Exemple
Largeur	de	caisson 36,5	cm

fRSI

SB 2














IsoTop	RE 28 30 34,5 36,5

345 365

G	Dimension	intérieure

	

Tableau	de	dimensions	variante	crépi	(variantes	pour	briques	de	parement	et	WDVS	cf.	dessins)	
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IsoTop	RE























 





















 























 





















 







IsoTop	RE	-









IsoTop	RE

	 	
DE	PAREMENT	280/250

	 	
DE	PAREMENT	300/250

		 	
DE	PAREMENT	280/300

























































































	 	
DE	PAREMENT	300/300



IsoTop	RE

	
DE	PAREMENT	345/250

		 	
DE	PAREMENT		365/250

		 	
DE	PAREMENT	345/300

























































































		 	
DE	PAREMENT	365/300



IsoTop	RE WDVS


























































































IsoTop	RE WDVS



























































































Coulisses





  





  





Coulisse	RGS95	RE	
et	coulisse	RS-Mini

Coulisse	double	RGSD95	RE		
et	coulisse	RS-Mini

Coulisse	double	RGS95	RE		
et	coulisse	RS-Maxi

Coulisse	double	RGS95	RE		
et	coulisse	RS-Maxi





 





 





IsoTop	RE	cote	de	retrait	E

	la	cote	de	retrait	standard	est	de	10	mm. 

LARGEUR	D’ÉLÉMENT	B

COTE	DE	RETRAIT	E



IsoTop	RE	combinaisons	possibles

VARIANTE	POUR	FENÊTRES	COUPLÉES

54 mm

108 mm

54 mm	
	

au	milieu.

	VARIANTE	POUR	FENÊTRES	À	MONTANT	CENTRAL

54 mm

81 mm

54 mm	
est	alors	montée	au	milieu.



		PROFILÉ	DE	DÉROULEMENT	
ALUMINIUM	RE	60	POUR	RGS	95	RE



	ISOLATION	POUR	RGS	95	RE





		COLORIS	DISPONIBLES	POUR	COULISSES	ET	PROFILÉ	DE	DÉROULEMENT

Golden	Oak	LAKAL	67

AHS	37,	
AHS	40	/	DUR	40,
AHS	46,	Z	38

déroulement
pour

RGS	95	RE

• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

Coloris	RAL	sur	demande.
•	sur	stock,	 	
	contre	supplément.


